
AKTUALIZACE SOFTWARU
Postup nahrání nového firmwaru do řídicí jednotky Sovik Kotelník

Co budete potřebovat

USB-C flash disk – kapacita max. 32 GB, naformátovaný na FAT32.

Soubory firmwaru dodané výrobcem (Sovik) – nahrajte je do kořenové složky flash disku (ne do
podsložky).

Vhodný tenký nástroj na stisknutí mikrospínače (např. narovnaná kancelářská sponka).

Než začnete

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. Aktualizaci smí provádět pouze osoba s odpovídající
odbornou způsobilostí. Flash disk zapojujte a mikrospínač stiskávejte vždy, když je zařízení odpojeno od
napájení – napájení se připojuje až v průběhu postupu.

Opatrně na mikrospínač: tlačítko DLB stiskávejte jemně – příliš silný tlak může poškodit desku regulátoru.

ZTRÁTA NASTAVENÍ. Po aktualizaci se vždy ztratí změny udělané zákazníkem a zařízení se uvede do
továrního nastavení s původním nastavením rozhraní. Po dokončení proveďte nastavení znovu dle potřeby
(viz Uživatelský manuál, kap. Nastavení). Nepřerušujte napájení v průběhu nahrávání.

Kde najdete USB-C port a mikrospínač DLB

Spodní strana řídicí jednotky: port USB-C (svorka T54) a mikrospínač DLB vedle portu ETH 2.

• 

• 

• 
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Postup aktualizace

1 Nahrajte soubory firmwaru od výrobce do kořenové složky USB-C flash disku (FAT32, max. 32 GB).

2 Odpojte Sovik Kotelník od napájení.

3 Zasuňte flash disk do portu USB-C (T54) na spodní straně jednotky.

4 Stiskněte a držte mikrospínač DLB (např. kancelářskou sponkou).

5 Se stále drženým tlačítkem připojte napájení – LED začne rychle blikat zeleně.

6 Jakmile začne blikat červená a zelená, tlačítko DLB uvolněte.

7 Probíhá automatická aktualizace – čekejte na oranžovou LED. Mezitím sledujte HMI displej, zda

systém naběhl. Po spuštění a naběhnutí HMI displeje svítí LED oranžově – aktualizace je
dokončena.

8 Restartujte zařízení odpojením a připojením napájení. Naběhne celý Sovik včetně HMI displeje s

novým softwarem.

Signalizace LED v průběhu aktualizace

Fáze LED Co dělat

Připojení napájení s drženým DLB  rychle bliká zelená Držte tlačítko DLB.

Zahájení nahrávání  bliká červená a zelená Uvolněte tlačítko DLB a čekejte.

Aktualizace dokončena, systém
naběhl (vč. HMI displeje)

 svítí oranžová Restartujte zařízení (vyp/zap napájení).

Po restartu běžný provozní stav
Sovik včetně HMI běží s novým
softwarem.

Při potížích postup opakujte. Pokud se aktualizace nezdaří ani opakovaně, zkontrolujte formát flash disku
(FAT32), umístění souborů v kořenové složce a kontaktujte podporu na sovik.cz.

Po aktualizaci: zařízení je v továrním nastavení – proveďte znovu nastavení vstupů, výstupů a funkcí
(Nastavení > …) a ověřte funkčnost signalizace simulací poruchy. Postup nastavení naleznete v Uživatelském
manuálu Sovik Kotelník.

Nemáte vhodný flash disk?

Originální Sovik USB-C flash disk – na vyžádání vám jej rádi zašleme (kontakt na sovik.cz).
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