
QUICK START GUIDE
Rychlý průvodce instalací a zprovozněním poruchové

signalizace Sovik Kotelník

Co v tomto průvodci najdete:

Zásadní bezpečnostní pokyny

Schéma zapojení a popis svorkovnic vstupů a výstupů

Zapojení jednotlivých čidel a detektorů

První spuštění, ovládání přes HMI displej a přehled poruch

Připojení k mobilní aplikaci a řešení nejčastějších problémů

Tento průvodce nenahrazuje uživatelský manuál. Podrobná nastavení
funkcí, webový přístup, moduly M-Bus a GSM, protokol ModBus a další témata
naleznete v plném návodu (Uživatelský manuál Sovik Kotelník, rev. 2026).

Sovik Kotelník · sada poruchové signalizace pro kotelny dle ČSN 07 0703
Quick Start Guide · vychází z manuálu rev. 2026 · sovik.cz
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1 · Zásadní bezpečnostní pokyny

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. Před jakoukoli manipulací s nástrčnými svorkami se
ujistěte, že je zařízení odpojeno od napájení. Vzdálenost k částem pod napětím je u svorkovnic velmi
malá.

CHYBÍ VNITŘNÍ JIŠTĚNÍ. Přívodní vedení k externím spotřebičům nejsou interně jištěna – hrozí požár a úraz
zkratem. Použijte externí pomalou tavnou pojistku max. 10 A nebo jistič s charakteristikou B, C či D a
přizpůsobte průřezy vodičů. Celkový proud všech výstupů AC 230 V (L1, L2, Y1, Y2, Y3) nesmí překročit 10 A.

POZOR NA ZÁMĚNU STRAN. Nepřipojujte síťové napájení 230 V na stranu nízkého napětí – zařízení nemá
ochranu proti chybnému zapojení.

V případě poruchy, neobvyklého zápachu či kouře přístroj ihned odpojte od napájení i všech
přídavných zařízení.

Nedotýkejte se elektronických součástí – statická elektřina může desku poškodit. Při manipulaci s PCBA
používejte antistatický náramek a desku držte pouze za hrany.

Zařízení nerozebírejte a neupravujte; zabraňte kontaktu vody s vnitřkem zařízení.

Elektrické zařízení se nesmí hasit vodou – v objektu musí být práškový, sněhový nebo halonový hasicí
přístroj.

Systém není bezpečnostní prvek. Hardware a firmware (třídy A) nejsou navrženy k plnění bezpečnostně-
technických funkcí. Ty musí zajistit příslušné komponenty instalace (např. bezpečnostní omezovač teploty,
hořáková automatika).
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2 · Schéma zapojení

Celkové schéma zapojení sady Sovik Kotelník. Svorkovnice vstupů a výstupů jsou záměrně rozdělené kvůli bezpečnosti
správného zapojení.

Svorka Funkce Popis

Q64 (T12) Plynový ventil

Bezpotenciálový reléový výstup pro uzavírací plynový ventil – NO
(spínací) kontakt přepínacího relé (Q62 = NC kontakt, Q61 =
společné vstupní napětí AC 12–230 V, max. 8 A). Při havárii uzavře
ventil; obnovení vyžaduje dvojí kvitaci. Režim trvale/pulz: Nastavení
> Funkce > Plynový ventil.

Q44 (T14) Akustický alarm (siréna)
Reléový výstup AC 230 V, 8 A, NO (spínací); Q43 = společné vstupní
napětí AC 12–230 V. Je sepnutý (nebo pulzuje) při každé nepotvrzené
chybě, dokud ji obsluha nepotvrdí kvitací.
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3 · Popis svorkovnice výstupů

Svorkovnice vstupů a výstupů jsou rozdělené, aby byla zvýšena bezpečnost správného zapojení. Strana
výstupů (svorky T02–T14):
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4 · Popis svorkovnice vstupů

Strana vstupů a komunikačních rozhraní (svorky T24–T44):
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5 · Zapojení čidel – tlak a zaplavení

Tlakový snímač (QBE9200-P10)

Snímač propojte s kontakty X05 a M na svorce T28. Napájení snímače připojte ze svorky T24, kontakt +24
V.

Snímač je osazen závitem G¼″ – dle potřeby doplňte redukcí G¼″ → G½″ (obj. kód 1419.0, není součástí
sady).

Snímač zaplavení prostoru (ZVA82)

Snímač zapojte na kontakty X06 a M na svorce T28. Napájení připojte ze svorky T24, kontakt +24 V.
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6 · Zapojení čidel – teploty

Teplotní snímač přehřátí prostoru (QAC34)

Snímač zapojte na kontakty X08 a M na svorce T30. Snímač je odporový (NTC 1 kΩ) – není třeba jej
externě napájet.

Snímač vysoké teploty náběhu (QAD36)

Snímač zapojte na kontakty X07 a M na svorce T30. Snímač je odporový (NTC 10 kΩ) – není třeba jej
externě napájet.

Snímač teploty náběhu je příložný – připoutejte jej k potrubí stahovacím páskem.

Maximální délka kabelu pro vstupy X05–X12 s NTC 1k / NTC 10k je 30 m.
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7 · Zapojení detektorů plynu a CO

Detektor úniku plynného paliva (E2630-LEL)

Detektor se připojuje na napěťové vstupy DL1 a DL2 na svorce T10. Detektor má beznapěťová SPDT
relé: propojte napětí z kontaktu L2 (svorka T04) přes relé RE1 do vstupu DL1; druhý stupeň propojte z RE1
přes relé RE2 na vstup DL2. Detektor napájejte 230 V AC – lze použít svorku T04, kontakt L1.

Detektor vysoké koncentrace CO (E2630-CO)

Detektor CO se připojuje jednostupňově: relé RE2 na svorku T34, kontakty X12 a M. Detektor napájejte 
230 V AC – lze použít svorku T04, kontakt L1.
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8 · První spuštění a ovládání

1 Po správném zapojení všech vstupů a výstupů zapojte HMI displej do svorky T50.

2 Připojte napájení – spustí se řídicí jednotka a celý systém, ihned se načtou měřené hodnoty a vyhodnotí

případné poruchy.

3 Systém je z výroby přednastaven (Plug&Play) – pro většinu kotelen není třeba nic přenastavovat.

Úvodní obrazovka zobrazuje 14
přednastavených poruch a veličin;
posuvníkem se přepínáte mezi nimi.

Podržením tlačítka i zobrazíte trend měřené
veličiny.

Tlačítko alarm: 1× aktivní porucha → 2× seznam
aktivních poruch → 3× historie poruch.

Kvitace: Porucha (Y2, výstražné světlo Y3) se ruší jedním stiskem kvitace. Havárie (Y1, uzavření
plynového ventilu Q62/Q64) vyžaduje dvojí kvitaci. Přístup do nastavení a přístupové kódy naleznete v
plném návodu (kap. Uvedení do provozu a Webový přístup).

Výchozí přehled: Porucha × Havárie

Veličina / stav Vstup / svorka Porucha Havárie

Tlak prim. okruhu – provozní min/max X05 / T28 ✓ –

Tlak prim. okruhu – havarijní min/max X05 / T28 – ✓

Vysoká teplota náběhu X07 / T30 ✓ –

Teplota prostoru – přehřátí X08 / T30 ✓ –

Zaplavení strojovny X06 / T28 – ✓

Detektor plynu DL1, DL2 / T10 ✓ ALARM 1 ✓ ALARM 2

Detektor CO X12 / T34 ✓ ALARM 1 ✓ ALARM 2

STOP tlačítko X09 / T30 – ✓

Porucha zdrojů 1–5 (kotle) X10, X11 a další ✓ –

Překročení limitu dopouštění interní ✓ –

Výpadek napájení (po N výpadcích) interní ✓ –

Termíny revizí (plyn / komín / elektro / EN / PO) interní ✓ –

Výchozí klasifikace – konfigurovatelné položky lze změnit v sekci Nastavení > Funkce. Kompletní tabulku včetně
konfigurovatelných vstupů naleznete v plném návodu (str. 15).
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9 · Připojení k mobilní aplikaci

Mobilní aplikace Sovik slouží k hlídání stavu kotelny. Najdete ji na Google Play, Apple Store nebo na 
sovik.cz; je vhodná pro mobilní telefony i Windows. Telefon musí být připojen ke stejné internetové síti
jako poruchová signalizace.

1 Stáhněte si aplikaci Sovik, nebo načtěte QR kód se znakem Sovik přímo z řídicí jednotky – otevře se

obchod s možností stažení.

2 Po instalaci načtěte stejný QR kód znovu – tím se aplikace spáruje s vaším Sovik Kotelníkem. Případně

opište kód C-xxxx-xxxx-xxxx uvedený pod QR kódem.

3 Hotovo – Sovik je připojen k aplikaci pro lokální síť.

Online přístup odkudkoliv: zakupte na sovik.cz „balíček pro online přístup" (1 licence na 1 zařízení,
libovolný počet uživatelů). Při koupi vyplníte název a adresu instalace a e-maily uživatelů; do 48 h obdržíte
přihlašovací údaje do Siemens IC Cloud – stejné údaje platí i pro aplikaci Sovik. Součástí jsou notifikace do
telefonu při poruše.

Řídicí jednotku lze také spravovat přes webový prohlížeč v lokální síti (Ethernet). Postup a přihlašovací údaje
naleznete v plném návodu, kapitola „Webový přístup".

10 · Řešení nejčastějších problémů

Problém Řešení

Řídicí jednotka po připojení napájení
nestartuje

Zkontrolujte napětí na svorce T02 (L/N), externí pojistku (max. 10 A),
správnou polaritu a ochrannou zem.

HMI displej zobrazuje „No connection"
Zkontrolujte propojení T50 (RJ45) mezi displejem a jednotkou; max.
délka kabelu 3 m.

Detektor plynu hlásí trvale ALARM bez
příčiny

Proveďte kalibraci detektoru dle manuálu výrobce (zpravidla po 12
měsících).

Aplikace Sovik nezobrazuje data
Ověřte, že aplikace i jednotka jsou ve stejné lokální síti; pro přístup přes
internet je nutný balíček Online přístup.

SMS notifikace nechodí
Zkontrolujte aktivaci SIM v GSM modulu, intenzitu signálu, kredit a
správnost čísel v Nastavení > SMS.

Údržba: Kontrolu funkčnosti signalizace provádějte simulací poruch min. 1× ročně; detektory plynu a CO dle
pokynů výrobce (zpravidla 1× ročně); mechanické komponenty při každé revizi kotelny. Vše zaznamenávejte
do provozního deníku.

Sovik – Vidí, ale neruší · sovik.cz Quick Start · strana 10 / 10


	QUICK START GUIDE
	1 · Zásadní bezpečnostní pokyny
	2 · Schéma zapojení
	3 · Popis svorkovnice výstupů
	4 · Popis svorkovnice vstupů
	5 · Zapojení čidel – tlak a zaplavení
	Tlakový snímač (QBE9200-P10)
	Snímač zaplavení prostoru (ZVA82)

	6 · Zapojení čidel – teploty
	Teplotní snímač přehřátí prostoru (QAC34)
	Snímač vysoké teploty náběhu (QAD36)

	7 · Zapojení detektorů plynu a CO
	Detektor úniku plynného paliva (E2630-LEL)
	Detektor vysoké koncentrace CO (E2630-CO)

	8 · První spuštění a ovládání
	Výchozí přehled: Porucha × Havárie

	9 · Připojení k mobilní aplikaci
	10 · Řešení nejčastějších problémů


